
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru investiția cu titlul ”Extindere iluminat public Cartier Tineretului 1, cartier Tineretului 2 şi Cartier Rezidenţial” din municipiul Călărași
     
Consiliul local Călărași, județul Călărași;
Având în vedere :
- raportul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Călărași, nr. 20868/12.05.2015;
- expunerea de motive a Primarului municipiului Călărași prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economice pentru investiția cu titlul ”Extindere iluminat public Cartier Tineretului 1, Cartier Tineretului 2 şi Cartier Rezidenţial”, nr. 20873/12.05.2015;
[bookmark: _GoBack]- avizul Comisiei tehnico economice pentru avizarea proiectului tehnic aferent contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Călărași nr. 52580/13.12.2012, comisie constituită prin Dispoziția nr. 1285/12.06.2014;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- prevederile Ordinului nr. 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
	În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.  Se aprobă documentația tehnico – economică pentru investiţia cu titlul ”Extindere iluminat public Cartier Tineretului 1, Cartier Tineretului 2 şi Cartier Rezidential” din municipiul Călărași, cu următorii indicatori tehnico – economici :
       Valoare totală de 385.810 lei cu TVA, respectiv 82.300 euro cu TVA, 
       din care C +M de 259.800 lei cu TVA, respectiv 59.160 euro cu TVA.
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Călăraşi prin Aparatul de specialitate - Direcția Tehnică și Direcția Economică.
Secretarul municipiului Călărași va comunica prezenta celor interesați.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Daniel Ștefan Drăgulin


Nr. 					     		          			      Vizat,
Adoptată la Călărași				         			     Secretarul municipiului,
Astăzi,				                  					Mărgărit Sârbu
Primăria municipiului Călărași						 Se aproba
Nr. 20.868/12.05.2015 							  Primar
								          Daniel Ștefan Drăgulin

R A P O R T   
		Având în vedere:
- Prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale;
- Prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “ Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- Prevederile Ordinului 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- Prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
vă supunem atenției necesitatea aprobării documentației tehnice pentru investiția cu titlul ”Extindere iluminat public Cartier Tineretului 1, cartier Tineretului 2 si cartier Rezidential,,
	Soluţia propusa
CARTIER TINERI 1
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 63 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. conform plan anexat (E01 si E02).
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp,. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 2388m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, , vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
Puterea instalata  in cartierul Tineretului 1, in urma extinderii iluminatului public , este de 5.04 kW.


CARTIER TINERI 2
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 29 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. (St.1-St.29) .
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.3 si St.17 pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat.. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 1400m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
	Puterea instalata  in cartierul Tineretului , in urma reabilitarii, este de 2.49kW.

CARTIER REZIDENTIAL
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 73 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. (St.1-St.5, St.11-St78), conform plan anexat.
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.3 si St.17 pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
	Se vor monta 19 stalpi  metalici tronconici zincati de 8m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei (St.79 - St.92).
	Pe stalpii metalici de 8m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 100W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.80, St.82, St.84, St.88, St.90, St.92, pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat.. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 10 grd, iar in cazul in care avem cate 2 aparate de iluminat pe stalp se vor utiliza console cu 2 brate 1.00m x 1.00 m ( hxl) 10 grd.
	Se vor mai monta 6 stalpi  metalici tronconici zincati de 8m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh) la distanta de 35 m intre ei (St.93 - St.98).
	Pe stalpii metalici de 8m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 100W cate un aparat pe fiecare stalp. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 10 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 3950m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, respectiv cu puteri de 100W, vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
	Puterea instalata  in cartierul Tineretului 2, in urma extinderii iluminatului public , este de 9.26 kW.
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
Valoare conform deviz general = 1.504.600 lei cu TVA , respectiv 320.920 euro cu TVA ( curs EURO la data de 09.06.2014 = 4.3918) din care C +M de 1.013.200lei cu TVA, respectiv 230.690 euro cu TVA.
	Analizând toate cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți.



Director economic,				                	           		Director tehnic,
   Nae Valentina						        		Gheorghe Marian



Director tehnic adj.  					           		Aparat permanent C.L. 
Năstăsescu Claudia      					                    Zane Diana



Director D.J.A.L.,
Papazi Nelu

















Primăria municipiului Călărași						
Nr. 20.873/12.05.2015							

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
- Prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale;
- Prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “ Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- Prevederile Ordinului 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- Prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
vă supunem atenției necesitatea aprobării documentației tehnice pentru investiția cu titlul ”Extindere iluminat public Cartier Tineretului 1, cartier Tineretului 2 si cartier Rezidential,,
	Soluţia propusa
CARTIER TINERI 1
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 63 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. conform plan anexat (E01 si E02).
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp,. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 2388m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, , vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
Puterea instalata  in cartierul Tineretului 1, in urma extinderii iluminatului public , este de 5.04 kW.


CARTIER TINERI 2
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 29 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. (St.1-St.29) .
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.3 si St.17 pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat.. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 1400m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
	Puterea instalata  in cartierul Tineretului , in urma reabilitarii, este de 2.49kW.

CARTIER REZIDENTIAL
	Realizarea iluminatului in aceasta zona se face dupa cum urmeaza:
	Se vor monta 73 stalpi  metalici tronconici zincati de 6 m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.70 x 0.70 x 0.80 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei. (St.1-St.5, St.11-St78), conform plan anexat.
	Pe stalpii metalici de 6m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 70W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.3 si St.17 pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 0 grd.
	Se vor monta 19 stalpi  metalici tronconici zincati de 8m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh) la distanta de 30 m intre ei (St.79 - St.92).
	Pe stalpii metalici de 8m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 100W cate un aparat pe fiecare stalp, cu exceptia stalpilor St.80, St.82, St.84, St.88, St.90, St.92, pe care se vor monta cate doua aparate de iluminat.. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 10 grd, iar in cazul in care avem cate 2 aparate de iluminat pe stalp se vor utiliza console cu 2 brate 1.00m x 1.00 m ( hxl) 10 grd.
	Se vor mai monta 6 stalpi  metalici tronconici zincati de 8m inaltime in fundatie turnata cu dimensiuni 0.85 x 0.85 x 1.00 m ( lxlxh) la distanta de 35 m intre ei (St.93 - St.98).
	Pe stalpii metalici de 8m inaltime proiectati  se vor monta aparate de iluminat proiectate de tip SGP 340 1xSON-T PIA PLUS 100W cate un aparat pe fiecare stalp. Aparatele de iluminat se vor monta pe stalpi prin intermediul unor console cu 1 brat 1.00m x 1.00 m  ( hxl) 10 grd.
Alimentarea  aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu CYY 3x1.5 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a stalpului. Cutia de alimentare a stalpului este prevazuta cu o siguranta de 6A pentru protectia aparatului de iluminat.	
LES 0.4 kV va avea lungimea totala de 3950m. Aceasta va fi realizata in cablu neramat subteran de tipul ACYY 3x25+16 mmp. Acesta va fi pozat  in pamant la 0.8 m adancime, si va fi tras prin tub de protectie PVC d=63mm. Se va poza deaupra cablului folie avertizoare pe toata lungimea santului.
	In aceasta zona alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din postul de transformare prevazut cu punct de aprindere nou proiectat aferent zonei.
	Aparatele de iluminat tip SGP340 FG, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune tip SON-T Pia Plus  cu puteri de 70W, respectiv cu puteri de 100W, vor fi prevazute cu module de monitorizare on-off.  
	Puterea instalata  in cartierul Tineretului 2, in urma extinderii iluminatului public , este de 9.26 kW.
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
Valoare conform deviz general = 1.504.600 lei cu TVA , respectiv 320.920 euro cu TVA ( curs EURO la data de 09.06.2014 = 4.3918).

Analizând toate cele prezentate mai sus supun aprobării Consiliului Local Municipal Călărași acest proiect de hotărâre, așa cum a fost el inițiat de către executiv.




PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN







