\CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
               CALARASI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru investiția cu titlul «Iluminat arhitectural municipiul Călăraşi»

       Consiliul local Călărași, județul Călărași;
       Având în vedere :
- raportul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Călărași, nr. 20864/12.05.2015;
- expunerea de motive a Primarului municipiului Călărași  prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economicepentru investiția cu titlul «Iluminat arhitectural municipiul Călăraşi », nr. 20870/12.05.2015
- avizul Comisiei tehnico economice pentru avizarea proiectului tehnic aferent contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Călărași nr. 52580/13.12.2012, comisie constituită prin Dispoziția nr. 1285/12.06.2014;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- prevederile Ordinului nr. 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- prevederile art. 36, alin. 4,  lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
        În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă documentația tehnico – economică pentru investiţia cu titlul « Iluminat arhitectural municipiul Călăraşi», cu următorii indicatori tehnico – economici :
        Valoare totală de 399.660 lei cu TVA, respectiv 85.160 euro cu TVA, 
        din care C+M de 267.240 lei cu TVA, respectiv 60.760 euro cu TVA.
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Călăraşi prin Aparatul de specialitate - Direcția Tehnică și Direcția Economică.
Secretarul municipiului Călărași va comunica prezenta celor interesați.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Daniel Ștefan Drăgulin
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Primăria municipiului Călărași						 Se aproba
Nr. 20.864/12.05.2015 							  Primar
				 			             Daniel Ștefan Drăgulin

R A P O R T   
		Având în vedere:
- Prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale;
- Prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “ Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- Prevederile Ordinului 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- Prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
vă supunem atenției necesitatea aprobării documentației tehnice cu titlul ,,Iluminat arhitectural municipiul Călăraşi,,.
Solutia propusa
	Monument Eroilor Big
Bustul Eroilor Calaraseni se se afla la intersectia strazilor Prelungirea Bucuresti  cu strada Belsugului  si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Realizarea iluminatului  se va face astfel :
· Pe strada Belsugului exista doi  stalpi de iluminat 10001 si 10002  pe care exista reatea de iluminat public..  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 2 proiectoare astfel:
· 1 de tip DVP626 CDM-T1500W/930 EB II 25-60 CO GR MB montate pe un suport metalic pe stalpul de iluminat existent 10001 , echipat cu accesoriu antiorbire
· 1 de tip DVP626 CDM-T1500W/930 EB II 25-60 CO GR MB montate pe un suport metalic pe stalpul de iluminat existent 10002 , echipat cu accesoriu antiorbire
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti
· Pozitiile de montaj ale corpurilor se vor face conform plan anexat IE01 .
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta intermediul unui cablu Cyy-F 3x1.5 mm 
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta confom plan  IE-01
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Monumentul Eroilor Calaraseni ( Primarie )
Bustul Eroilor Calaraseni se se afla la intersectia strazilor Heliade Radulescu cu strada Sfantu Nicolae si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Realizarea iluminatului  se va face astfel :
· Pe strada H. Radulescu  exista doi  stalpi de iluminat SE 4 pe care exista reatea de iluminat public.
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 3 proiectoare.
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existent.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  0.25   kW.
Biserica Sf. Nicolae
Biserica Sfantul Neculae se afla la intersectia strazilor Heliade Radulescu cu strada Sfantu Nicolae si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
		Pe strada H. Radulescu  exista un stalp de iluminat SE 4 . Pe acest stalp exista un corp de iluminat stradal. Din reteaua existenta se va alimenta  cutia de distributie cu doua circuite care deserveste instalatia de iluminat arhitecturala  .  
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 19 proiectoare.
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  0.67   kW.
Bust Senior Coposu – Rond Gara
Bustul Senior Coposul se se afla in rondul de la gara  la intersectia strazilor dr.Victor Babes, Bulevardul Garii, strada Eroilor  si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· In rond exista stalpi de iluminat metalici. La baza stalpului 174 existent se va monta o cutie de derivatie cu doua circuite  din care se va alimenta sistemul de iluminat .  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 3 proiectoare.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.1   kW.
Statuie Carol I
Bustul Carol I se se afla la intersectia strazilor Prelungirea Bucuresti cu strada Sloboziei si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· In imediata vecinatate a statuii exista  stalpi de iluminat metalici. La baza unui stalp existent se va monta o cutie de derivatie cu doua circuite  din care se va alimenta sistemul de iluminat .  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 4 proiectoare.
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.35   kW.
	Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Biserica Sf. Gheorghe 
	Biserica Sfantul Gheorghe  se afla pe strada Libertatii cuprinsa intre Calea Bucuresti si strada Sf.Neculai si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe strada Liberatatii  exista un stalp de iluminat SE 4 . La baza acestiu stalp se va monta o cutie cu 2 circuite de unde se va alimenta instalatia de iluminat arhitectural.
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 14 proiectoare.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  1.4   kW.
Biserica Sf. Anastasia 
	Biserica Sfanta Anastasia se afla pe strada Policlinicii cuprinsa intre strada Baraganului si strada Parcului si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe strada Policlinicii exista un stalp de iluminat 10001 . La baza acestiu stalp se va monta o cutie cu 4 circuite de unde se va alimenta instalatia de iluminat arhitectural. 
· Se vor monta 4 stalpi metalici cu inaltimea de 10 (001 – 004 ) pe care se vor monta proiectoare 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  2.3   kW.
	Biserica Sf. Alexe
Biserica Sfantul Alexe se afla pe aleea bisericii cuprinsa intre strada Plevnei si strada Grivitei si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe aleea bisericii  exista un stalp de iluminat SE 4 . Pe acest stalp exista un corp de iluminat stradal. Din reteaua existenta se va alimenta instalatia de iluminat arhitecturala  .  
	Iluminatul arhitectural va fi deservit de 28 proiectoare.

Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  1.4   kW.
Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Bust Mihai Eminescu
	Bustul Mihai Eminescu se se afla in parcul Prefecturii si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
  Iluminatul  se va realiza astfel :
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de un proiector de tip Inground 70 W montat ingropat la o distanta de 1-1.5 m fata de soclu  .
·        Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti pe Prelungirea Sloboziei
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.07   kW.
Bust Tudor Vladimirescu
	Bustul Tudor Vladimirescu se se afla in parcul Prefecturii si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
  Iluminatul  se va realiza astfel :
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de un proiector de tip Inground 70 W montat ingropat la o distanta de 1-1.5 m fata de soclu  .
·        Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti pe Prelungirea Sloboziei
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta .
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.07   kW.
Biserica Volna
Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat arhitectural se va realiza din stalpul  existent (St.E.), aflat pe strada Eroilor, in imediata vecinatate a bisericii.
Alimentarea instalatiei de iluminat arhitectural se va realiza pe tot parcursul traseului printr-un cablu ACYY 4x10mmp pozat subteran in tub de protectie Ø 63.
	Indicatori tehnico – economici :
Valoare totală de 408.120lei cu TVA, respectiv 86.950 euro cu TVA, din care C +M de 272.900 lei cu TVA, respectiv 62.030 euro cu TVA.
	Analizând toate cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți.
Director economic,				                	                          Director tehnic,
   Nae Valentina						        		Gheorghe Marian

Director tehnic adj.  					                              Aparat permanent C.L. 
Năstăsescu Claudia      					                 	 Zane Diana

Director D.J.A.L.,
Papazi Nelu
Primăria municipiului Călărași						
Nr. 20.864/12.05.2015							

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:
- Prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finanțele publice locale;
- Prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “ Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”;
- Prevederile Ordinului 597/01.09.2008 privind stabilirea conținutului cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente;
- Prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
vă supunem atenției necesitatea aprobării documentației tehnice cu titlul ,,Iluminat arhitectural municipiul Călăraşi,,.
Solutia propusa
	Monument Eroilor Big
Bustul Eroilor Calaraseni se se afla la intersectia strazilor Prelungirea Bucuresti  cu strada Belsugului  si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Realizarea iluminatului  se va face astfel :
· Pe strada Belsugului exista doi  stalpi de iluminat 10001 si 10002  pe care exista reatea de iluminat public..  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 2 proiectoare astfel:
· 1 de tip DVP626 CDM-T1500W/930 EB II 25-60 CO GR MB montate pe un suport metalic pe stalpul de iluminat existent 10001 , echipat cu accesoriu antiorbire
· 1 de tip DVP626 CDM-T1500W/930 EB II 25-60 CO GR MB montate pe un suport metalic pe stalpul de iluminat existent 10002 , echipat cu accesoriu antiorbire
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti
· Pozitiile de montaj ale corpurilor se vor face conform plan anexat IE01 .
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta intermediul unui cablu Cyy-F 3x1.5 mm 
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta confom plan  IE-01
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Monumentul Eroilor Calaraseni ( Primarie )
Bustul Eroilor Calaraseni se se afla la intersectia strazilor Heliade Radulescu cu strada Sfantu Nicolae si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Realizarea iluminatului  se va face astfel :
· Pe strada H. Radulescu  exista doi  stalpi de iluminat SE 4 pe care exista reatea de iluminat public.
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 3 proiectoare.
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existent.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  0.25   kW.
Biserica Sf. Nicolae
Biserica Sfantul Neculae se afla la intersectia strazilor Heliade Radulescu cu strada Sfantu Nicolae si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
		Pe strada H. Radulescu  exista un stalp de iluminat SE 4 . Pe acest stalp exista un corp de iluminat stradal. Din reteaua existenta se va alimenta  cutia de distributie cu doua circuite care deserveste instalatia de iluminat arhitecturala  .  
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 19 proiectoare.
Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  0.67   kW.
Bust Senior Coposu – Rond Gara
Bustul Senior Coposul se se afla in rondul de la gara  la intersectia strazilor dr.Victor Babes, Bulevardul Garii, strada Eroilor  si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· In rond exista stalpi de iluminat metalici. La baza stalpului 174 existent se va monta o cutie de derivatie cu doua circuite  din care se va alimenta sistemul de iluminat .  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 3 proiectoare.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.1   kW.


Statuie Carol I
Bustul Carol I se se afla la intersectia strazilor Prelungirea Bucuresti cu strada Sloboziei si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· In imediata vecinatate a statuii exista  stalpi de iluminat metalici. La baza unui stalp existent se va monta o cutie de derivatie cu doua circuite  din care se va alimenta sistemul de iluminat .  
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de 4 proiectoare.
· Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.35   kW.
	Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Biserica Sf. Gheorghe 
	Biserica Sfantul Gheorghe  se afla pe strada Libertatii cuprinsa intre Calea Bucuresti si strada Sf.Neculai si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe strada Liberatatii  exista un stalp de iluminat SE 4 . La baza acestiu stalp se va monta o cutie cu 2 circuite de unde se va alimenta instalatia de iluminat arhitectural.
Iluminatul arhitectural va fi deservit de 14 proiectoare.
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  1.4   kW.
Biserica Sf. Anastasia 
	Biserica Sfanta Anastasia se afla pe strada Policlinicii cuprinsa intre strada Baraganului si strada Parcului si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe strada Policlinicii exista un stalp de iluminat 10001 . La baza acestiu stalp se va monta o cutie cu 4 circuite de unde se va alimenta instalatia de iluminat arhitectural. 
· Se vor monta 4 stalpi metalici cu inaltimea de 10 (001 – 004 ) pe care se vor monta proiectoare 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  2.3   kW.
	Biserica Sf. Alexe
Biserica Sfantul Alexe se afla pe aleea bisericii cuprinsa intre strada Plevnei si strada Grivitei si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
Iluminatul  se va realiza astfel :
· Pe aleea bisericii  exista un stalp de iluminat SE 4 . Pe acest stalp exista un corp de iluminat stradal. Din reteaua existenta se va alimenta instalatia de iluminat arhitecturala  .  
	Iluminatul arhitectural va fi deservit de 28 proiectoare.

Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta.
Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta
Puterea instalata pe acest tronson este  1.4   kW.
Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Bust Mihai Eminescu
	Bustul Mihai Eminescu se se afla in parcul Prefecturii si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
  Iluminatul  se va realiza astfel :
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de un proiector de tip Inground 70 W montat ingropat la o distanta de 1-1.5 m fata de soclu  .
·        Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti pe Prelungirea Sloboziei
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta. 
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.07   kW.
Bust Tudor Vladimirescu
	Bustul Tudor Vladimirescu se se afla in parcul Prefecturii si nu are nici un fel de iluminat care sa ii puna in valoare arhitectura. 
  Iluminatul  se va realiza astfel :
· Iluminatul arhitectural va fi deservit de un proiector de tip Inground 70 W montat ingropat la o distanta de 1-1.5 m fata de soclu  .
·        Alimentarea corpurilor de iluminat se va face din reteaua existenta pentru corpurile de iluminat montate pe stalpii existenti pe Prelungirea Sloboziei
	Amplasarea corpurilor si alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat se face din reteaua existenta .
	Aprinderea instalatiei iluminatului ornamental se va realiza automat  din reteaua existenta.
	Puterea instalata pe acest tronson este  0.07   kW.
	Biserica Volna
Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat arhitectural se va realiza din stalpul  existent (St.E.), aflat pe strada Eroilor, in imediata vecinatate a bisericii.
Alimentarea instalatiei de iluminat arhitectural se va realiza pe tot parcursul traseului printr-un cablu ACYY 4x10mmp pozat subteran in tub de protectie Ø 63.
	Indicatori tehnico – economici :
Valoare totală de 408.120lei cu TVA, respectiv 86.950 euro cu TVA, din care C +M de 272.900 lei cu TVA, respectiv 62.030 euro cu TVA.
          
Analizând toate cele prezentate mai sus supun aprobării Consiliului Local Municipal Călărași acest proiect de hotărâre, așa cum a fost el inițiat de către executiv.
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